
CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN E INTERCONEXIÓN ACCESIBLE A TRAVÉS 
DO SUBSOLO DOS EDIFICIOS CASTRO MONTEAGUDO E GARCÍA FLÓREZ



DIAGNOSE E ANÁLISE PRELIMINAR

02 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 obsolescencia construtiva das edificacións
 necesidade de espazo expositivo
 colapso crítico da capacidade de almacenaxe nas salas de reserva
 carencia de espazos para a xestión eficiente das acción educativas

espazos
e 

funcións



NOVO CONTEXTO DA INTERVENCIÓN

03 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 reformulación da proposta para os edificios centrais
 reconfiguración do programa funcional
 reorientación dos proxectos museolóxicos



SOLUCIÓN BASEADA NUNHA AMPLA DOCUMENTACIÓN MULTIDISCIPLINAR

04 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 investigación histórica da evolución e transformación das edificacións
 documentación fotogramétrica e 3D de alta resolución
 análise arquitectónica sobre elementos conservar, circulación, barreiras á accesibilidade...
 estudio xeotécnico
 estudios das patoloxías de muros de carga e forxados
 sondaxes arqueolóxicas valorativas



Intervención paradigmática sobre un BIC que busca unha arquitectura 
de recuperación de valores orixinais cun uso museístico

contemporáneo, tecnificado, sostible e accesible

ARQUITECTURA DE RECUPERACIÓN

05 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra



CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

06 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 intervención respectuosa coa carga simbólica dos edificios e da contorna
 recuperación de valores arquitectónicos e culturais
 aparencia exterior sen alterar a súa envolvente
 mellorar a funcionalidade operativa do conxunto
 facilitar a interconexión soterrada entre edificios 
 garantir a accesibilidade e a comunicación horizontal e vertical
 definir unha solución construtiva eficiente e sostible



INTEGRACIÓN NA ESCENA URBANA

07 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 recuperación da carpintería exterior
 restauración de cerrallería exterior
 tratamento de fachadas medianeiras
 reorganización do axardinamento do GF



RESPECTO POLA APARENCIA E A CONFIGURACIÓN EXTERIOR DAS EDIFICACIÓNS

08 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 ocos cegados nas fachadas do Castro Monteagudo
 carpintería exterior de madeira en portas e ventás
 cerrallería de varandas de balcóns e ventás
 cuberta na súa configuración actual
 baixantes interiores acordes co beiril tradicional
 imaxe gráfica das fachadas

recuperación de



RECUPERACIÓN DOS ESPAZOS PRIMIXENIOS

09 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 luz natural en convivencia coa colección
 división de estancias primixenias
 ocos cegados nos muros interiores

recuperación de



PROPOSTA INTEGRADA DE ACCESIBILIDADE

10 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 plataforma única por planta

 instalación de dous núcleos de comunicación vertical na súa 
situación natural, incluíndo ascensores accesibles

 conexión soterrada accesible entre ambos edificios que contén os 
servizos necesarios



MATERIAIS NO INTERIOR

11 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 solados de pedra en planta baixa e madeira en plantas superiores

 estrutura vista de forxado en madeira

 pel grosa interior que unifica instalacións e vitrinas expositivas nun 
único corpo

 iluminación sobre carril para flexibilidade de uso



SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA ENERXÉTICA

12 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

 distribución vertical das instalacións desde a cuberta evitando afectar aos muros interiores
 instalación de sistemas de illamento, ventilación e climatización
 emprego conxunto de enerxía xeotérmica e bomba de calor
 aforro enerxético en torno ao 80%
 control dixital das condicións ambientais
 facilidade de mantemento e revisión interior para a conservación preventiva



INTERCONEXIÓN SOTERRADA ACCESIBLE ENTRE EDIFICACIÓNS

13 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra



SUPERFICIE CONSTRUIDA E ORZAMENTO

14 Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra

CASTRO MONTEAGUDO SCEA 946,19 m² SCER 1.084,17 m²

GARCÍA FLÓREZ SCEA 1.292,75 m² SCER 1.410,67 m²

TOTAL SCEA 2.238,94 m² SCER 2.494,84 m²

SC
+137,98

+117,92

+255,90

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 7.937.947,03 €

AXUDA SOLICITADA AO PIREP 3.000.000,00 €


