RIDER TECNICO*

Atendendo a informacion indicada no BOPPO numero 133 martes, 9 de xullo

de 2024:

..... Na provincia de Pontevedra a meirande parte dos concellos estan por debaixo
dos 20.000 habitantes e en moitos casos carecen de auditorios ou teatros coas caracteristicas

requiridas para pertencer as redes culturais autonémicas ou estatais de exhibicién escénica
de caracter profesional.....”

* O espectaculo pode ser representado se non existe algunhas destas
necesidades: adaptase as condicions reais do espazo escénico.

POTENCIA (adaptable ao espazo)
SON: 600w / ILUMINACION: 8.000w

Corrente: Monofasica ou Trifasica - (adaptable ao espazo)

(Por seguridade...ou ben 2 tomas schuko monofasicas independentes cada unha coa sua proteccién
ou un CETACT 3P+N+T dun minimo de 16A)

SON: (adaptable ao espazo)

-Equipo P.A. adaptado 4 sala. (Non exisimos marca, Unicamente unha boa intelixibilidade)

-1/2 monitores. (Non exisimos marca, Unicamente unha boa intelixibilidade. Aprox. 200W. RMS)
-Mesa de mixturas (Min. 6 canais, con eq. Independente por canal de polo menos 3 bandas e 2 Aux.)
-1 lector USB (no seu defect,o reprodutor CD)

-Mangueira cun minimo de 6 envios + 4 retornos dende a mesa de control ata o escenario.

-1 Microfonia de diadema mais cableado

ILUMINACION (adaptable ao espazo)
-11 PC (Plano Convexo) 230V/1000W.

-4 Recorte 252/502 230V/750-1000W.

-12 PAR 64

-12 Canais Dimmer DMX

-Mesa de iluminacién (Min. 12 canais)




MAQUINARIA ESCENICA (adaptable ao espazo)

-2 Varas (a poder ser electrificadas e con algun que outro directo)
-Xogos de Patas/1 Calles

-Bambalinas

-1 Telén de Fondo Negro.

TEMPOS
MONTAXE: 150 minutos
DESMONTAXE: 60 minutos

MEDIDAS E OUTROS

-Boca: 4.50m. (adaptable ao espazo escénico)
-Fondo: 3.00m. (adaptable ao espazo escénico)

Telefonos contacto:
EQUIPO TECNICO: ANGEL / ISA (644402401 -685181178)
COMPANIA: A MAGA FANI (676135690)




